
解体現場での粉じん取りに威力を発揮

散水機

散水機

A P P L I C A T I O N  &  A T T A C H M E N T

●無線によるノズル操作を実現。
●本体用と散水用エンジンが独立、散水エンジン
　のみで散水作業が可能。
●高い散水能力により、広範囲の散水作業が可能。
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お問い合わせは・・・

正しい操作と、周囲への思いやりは、
安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、
正しくお使いください。

安全に関する
ご注意

●	カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●	掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
●	機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。

2,200

450

2,260

2,
73

0

36
0

2,140

2,765

2,370

1,750

4,390

2,
14

0

2,
67

0

　K型キャブ
（オプション）

給水
ノズル

100L水タンク ノズル
ユニット

無線制御ユニット

■作業範囲図

■寸法図

本体仕様

　運転質量

　標準シュー幅

　接地圧

　旋回速度

　走行速度 　高 / 低

　登坂能力

　定格出力

サブエンジン仕様

　名称

　馬力

　燃料供給

　散水圧力

　吐出水量

　飛水距離

　ノズル制御

　ノズル駆動

kg

mm

kPa

min-1(rpm)

km/h

％（度）

kW/min-1(PS/rpm)

kW/min-1(PS/rpm)

kPa

L/min

m

V

＜注＞無線操作は、次のノズル部の操作に限ります。
●チルト（上下）　●ノズル部（旋回）　●ノズルA（上下）　●ノズルB（上下）　
●水停止（ノズルA）　●水停止（ノズルB）　●予備

ZX70WJ

6,300
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29

11.3 (11.3)

5.0 / 3.4

70 (35)

40.5 / 2,100 (55 / 2,100)

クボタOC95-EG ディーゼルエンジン

6.3 / 1,800(8.6 / 1,800)

本体と共用
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